Nr. contract: 211/2016

Beneficiar: SC A.D.P SA, ORADEA

Lucrare:  Amenajare lucrari exterioare la sediul administrativ  s.c. a.d.p. s.a. Oradea, Oradea
Faza: PT+CS+DE

                               ANTEMASURATOARE 

                               Infrastructura amenajare sediu A.D.P. SA, Oradea

  1)TSA02F1      Sapatura manuala  -30% manual

· conf tabel de terasamente – acces „A”+”B”= 274.19mc 

               274.19mc x 30% = 82.26mc

                                                                                                                Rot.(mc) 82.30

       2)TSC19C1      Sapatura mecanica cu buldozerul pe tractor  pe senile 70%

· conf. tabele de terasamente: 274.19mc

                                 274.19mc x 70% = 191.93mc
                                                                                                                           Rot.(100mc) 1.92           

3)TSC22E1      Spor la consumurile de ore utilaj

                                   cant.conf.art.2---191.93mc

                                    191.93mc x 1.17 x 2 = 449.12mc

                                                                                                                           Rot.(100mc) 4.50 

         4)TSC35B32      Excavat, transportat cu incarcator frontal

                                   cant.conf.art.1,2    ---  274.19mc

                                              - rambleu -  11.41mc
                                                                 285.60mc

                                                                                                                       Rot.(100mc) 2.86
       5)TSD01B1      Imprastierea cu lopata a pamantului cu buldozerul – 30% manual

- conf. tabele de terasamente : 11.41mc

                                      11.41mc x 30% = 3.42mc                     

                                                                                                                           Rot.(mc) 3.50
       6)TSD02B1      Imprastierea cu lopata a pamantului cu buldozerul – 70% mecanizat

                                   cant.conf. art.5------11.41mc

                                    11.41mc x 70% = 7.99mc

                                                                                                                         Rot.(100mc) 0.08
       7)TSD04D1      Compactarea manuala cu maiul de mana a umpluturilor – 30% manual

                                   cant.conf. art.5  --11.41mc

                                    11.41mc x 0.30 = 3.42mc

                                                                                                                           Rot.(mc) 3.50
     8)TSD05B1      Compactarea cu maiul mecanic a umpluturilor – 70% mecanizat

                                    cant.conf. art.5  --11.41mc

                                    11.41mc x 0.70 = 7.99mc

                                                                                                                       Rot.(100mc)0.08

9)TSE01B1      Nivelarea manuala a platformei drumului---30%manual

- conf. tabele de terasamente: 588.06mp

                                          588.06mp x 30% = 176.42mp

                                                                                                                       Rot.(100mp) 1.76 

10)TSE04B1   Nivelarea mecanica a platformei drumului---70%mecanizat

                                       588.06mp x 70% = 411.64mp

                                                                                                                       Rot.(100mp) 4.12

     11)TRA01A15      Transport pamant cu autobasculanta

                                art.4-----(274.19mc debleu  - 11.41 rambleu ) x 1.8to/mc = 473.0to

                                                                                                                          Rot.(to) 473.0

        12)TSH05C1   Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal pe teren

                                  cu grosimea de 20cm

                                  suprafata zona verd-----.231.50mp                     

                                                                                                                       Rot.(mp) 231.50 

         13)TRA01A15      Transport pamant vegetal cu autobasculanta

                                  art.12----231.50mp x 0.20 x 1.8to/mc = 83.34to

                                                                                                                            Rot.(to) 83.50

         14)TS09A1      Semanarea gazonului              

                                  suprafata conf. art. 12----231.50mp

                                                                                                                        Rot.(100mp) 2.32

         15)TSH12B1      Udarea suprafetelor cu furtunul              

                                  suprafata conf. art. 12  - 231.50mp

                                                                                                                       Rot.(100mp) 2.32
        16)TRA05A01    Transportul apei cu autocisterna              

                                  suprafata  - 231.50mp x 0.20m = 46.30mc

                                                                                                                           Rot.(to) 46.30
  17)TSE06B1        Pregatirea platformei

  carosabil:

         -     supr. acces A+B ----------------499.0mp 

                           sub borduri: ------     0.30m x 163.87m= 49.20mp

                              trotuare:----------------------------------216.0mp
                                                                             Total :    764.20 mp

                                                                                                                      Rot.(100 mp) 7.65

